PARAMETRAGE et MANUEL TYT TH-UV88
Nota : pour d'autres modèles (UV5...), les noms des menus changes, mais les fonctionnalités sont sensiblement identiques
Manuel basique : https://www.passion-radio.fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=648
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1/ PREALABLES
LEXIQUE : 
MEM = affichage des mémoires sur l'écran, 



VFO affichage des fréquences sur l'écran, 




TW = Talkie Walkie



RA = Radio Amateur



PPT = Puch To Talk (appuyer pour parler)



RX = Réception



TX = Emission

Mais de quoi ça s'agit : Mémoire du TW / Canal / Fréquence / CTCSS / DCS/ SQUELCH ???
Mémoire : interne au TW (200 sur le TYT TH-UV88)

Canal : numéro universel attribué à une fréquence (cf tableau des canaux/fréquences PMR446)

Fréquence : en hertz par exemple 446.068550 (=canal 6)

CTCSS : signal en hertz analogique inaudible émis pour créer des filtres ou groupes de 
discussion (38 
utilisables en PMR sur 50, cf tableau en fin de document). 

À l'émission, l'émetteur transmet simultanément le signal vocal utile et une tonalité inaudible choisie (dans une bande de fréquence comprise entre 67 et 254 Hz, numérotées de 1 à 50, 38 utilisables en PMR sur 50, cf tableau en fin de document). À la réception, seuls les récepteurs programmés pour réagir à la tonalité choisie à l'émission débloquent leur haut-parleur, les autres restent muets.

Exemple :
- sur le canal 6 je peux programmer 38 code CTCSS (50 avec licence RA)



- Je suis sur le canal 6 code 12 (par exemple), je n'entendrais que ceux qui sont 



sur le canal 6 code 12.



- Je suis sur le canal 6 sans code, j'entendrais tous le monde sur le canal 6 



quelque soit le code CTCSS



- Rappel : une seule personne à la fois peux parler sur un canal (si A émet sur 



le canal 6 code 12 et B émet sur le canal 6 code 23 en même temps, ils sont tous les 2 sur 

le même canal, seul le filtre est différent, cela ne fonctionnera donc pas)

DCS (ou CTDCS) : 
la même chose que le CTCSS mais en numérique et avec 104 codes. 




Préférer le CTCSS, plus stable.

VHF / UHF

La fréquence UHF est comprise entre 400 et 512 MHz. Elle est idéale si vous voulez échanger dans un environnement dense (béton, centre-ville, etc.). En effet, ses ondes traversent tout ce qu’elles rencontrent. 

La fréquence VHF est comprise entre 136 et 174 MHz. Ses ondes permettent de couvrir une distance longue avec une faible puissance. Vous pouvez privilégier un canal VHF si vous devez échanger avec un collaborateur à une grande distance, sans obstacle majeur.
SQUELCH

Le squelch est une fonction réglable du récepteur HF, permettant de rendre muette la sortie de celui-ci lorsque le signal de réception qu'il capte tombe en-dessous d'un certain seuil . Le réglage du squelch est en fait le réglage de ce seuil .

Les transmissions HF sont très sensibles à la distance entre émetteur et récepteur, aux réflexions et aux sources de perturbations extérieures . Ces éléments vont avoir pour effet que le signal capté par le récepteur sera d'une intensité très fluctuante, mais qui sera compensée (donc pas gênante) par le récepteur, jusqu'à un certain point .

Lorsque le signal de réception sera trop faible, le récepteur ne sera plus capable de compenser et marquera son mécontentement en donnant à sa sortie un bruit très fort similaire à celui qu'on peut entendre entre les stations fFM: c'est le décrochage

.
Le squelch permet d'éviter ce bruit en sortie en fermant la sortie du récepteur en cas de décrochage . le bruit est alors remplacé par du silence.
Le réglage du squelch permet de choisir le seuil à partir duquel on veut rendre la sortie du récepteur muette en cas de perte de réception, plutôt que d'avoir un gros bruit (bruit blanc) .
Réglé sur "0", le squelch est inactif et tout décrochage de réception se manifestera bruyamment sous forme de ce bruit blanc.


Réglé trop haut, le seuil du squelch aura tendance à produire des micro-coupures de son très fréquentes .

Une bonne utilisation du squelch est fonction de plusieurs paramètres, parmi lesquels l'expérience et la parfaite connaissance du matériel utilisé sont décisives .
Pour faire simple, le bon compromis consiste à régler le seuil du squelch assez bas, afin qu'il puisse rendre quasi-inaudibles de très brèves pertes de réception tout en n'ayant pas tendance à rendre la sortie du récepteur muette à la moindre chute du signal capté, perte qui aurait pu être compensée par le récepteur .
En communication, possibilité de désactiver le Squelch par son bouton (sous PTT)
2/ GENERALITES
Il faut parfois éteindre et rallumer le TW pour prise en compte d'un réglage

Selon la mise à jour du firmware (logiciel interne) du TW, certains menus peuvent varier. Ce tuto prend en compte la dernière version 1.44 au 01/01/2022

Le voyant :

Rouge en émission

Vert en réception

Actions sur les menus
Pour afficher un menu : "F"+ numéro du menu ou faire défiler avec les flèches

Pour entrer dans le menu : appuyer de nouveau sur "F"

Pour choisir le réglage : faire défiler avec les flèches

Pour valider le réglage : appuyer de nouveau sur "F"

Sortir d'un menu ou revenir en arrière : appuyer sur "A/B"

# maintenu + F : déclenche une alarme sur le haut parleur et émet l'alarme sur la fréquence sélectionnée
Allumer la lampe torche

Pour allumer la lampe torche, appuyer brièvement sur la touche SITE KEY 1 au dessus du bouton PTT. Appuyer brièvement sur Site Key 1 pour l'éteindre.

Désactiver le Squelch (voir menu 5)

Maintenir appuyé le bouton MONI (sous PTT)

3 /QUELQUES REGLAGES RAPIDES
Régler le pas de fréquence sur 6.25 k

1. Appuyer sur "F" (accès au menu) et saisir "27" (menu 27 = STEP)
2. Appuyer sur "F" (accès au réglage)
3. Avec les flèches régler sur "6.25k"
4. Appuyer sur "F" pour enregistrer
Enregistrer manuellement une fréquence (en PMR 446.____)
0. Passer en mode numéro de mémoire (appui sur "#")

1. Repérer une mémoire libre (de 1 à 200), se placer avant ou après sur une mémoire déjà enregistrée la plus proche
2. Passer en VFO (appui sur "#")
3. Saisir les chiffres de la fréquence, ex : "446.06250" (canal 5 de la norme PMR446 selon tableau), ou utiliser les flèches
4. Appuyer longuement sur "F", le numéro de mémoire clignote
5. Avec les flèches aller jusqu'à la mémoire libre repérée au 1

6. Appuyer sur "#", la mémoire est enregistrée (contrôle en passant en mode mémoires "#")

Enregistrer le CTCSS sur une fréquence
1. Se placer sur la fréquence

2."F" et "23" (menu C-CDC)
3. "F"
4. Avec les flèches caler la fréquence CTCSS (de 67.0 à 250.3, affectés à des numéros de 1 à 38 selon tableau), pour notre exemple : 79.7 (n°5)
5. "F" pour enregistrer
Dans l'exemple cité, nous avons enregistré le fréquence 446.0625 (canal 5), et le CTCSS 79.7 (n°5), nous parlons donc du canal 5.5
Choisir CTCSS, DCS, ou OFF (supprimer le réglage)

1. Se placer sur la fréquence

2."F" et "23" (menu C-CDC)

3. "F"

4. Si OFF, utiliser les flèches pour programmer un CTCSS (de 62.5 à 254.1)
     "*" pour passer en DCS puis utiliser les flèches pour programmer (DN023 à DN645)

5. "F" pour enregistrer

Supprimer une mémoire

1. Se placer sur la mémoire à effacer

2. Passer en VFO, se replacer sur la mémoire
3. Appuyer longuement sur "F",
4. Appuyer sur "*"
5. Passer en MEM, la mémoire a disparue

Programmer la radio FM (24 mémoires)
1. Appuyer longuement sur "#" pour passer en FM
2. Appui court sur "#" pour ne pas être en mode MEM
3. Saisir la fréquence

4. Appui long "F"

5. Choisir la mémoire avec les flèches
6. Appui court "#" pour mémoriser

Supprimer une mémoire radio FM
1. Ne pas être en mode MEM
2. Appui long "F"

3. Choisir la mémoire avec les flèches

4. Appuyer sur "*" pour confirmer la suppression
Activer un relais (réservé aux RA)
1. Appui long sur la touche servant à allumer la lampe, maintenir jusqu'à recevoir une tonalité de réponse, relâcher et communiquer. Paramétrage par ordinateur.
2. Direct sur relais avec CTCSS.
4/ MENUS DETAILLES

Menu 1 (en lien avec 17) : SCAN
Lancer le scan des mémoires enregistrées ou des fréquence actuellement en émission.

Utiliser les flèches pour changer de direction

Menu 17 : SCAN.S
Régler les modalités du scan

TO : s'arrête quelques secondes si présence d'un signal, puis repart, "F" pour stopper la reprise du scan 

CO : s'arrête tant que le signal est actif puis repart, "F" pour stopper la reprise du scan
SE : s'arrête en présence d'un signal, relancer la procédure de scan pour redémarrer. 
Menu 2 : TX-SEL
EDIT : émission sur la bande de fréquences sélectionnée, A ou B, et sur la fréquence à l'écran
BUSY: émission sur la dernière bande de fréquences utilisée, par exemple A, même si B est sélectionnée, et sur la fréquence à l'écran
Rester sur EDIT.
Menu 13 (en lien avec 3) : VOX.SW
Déclenchement automatique de la transmission à la voix, fonction main libre. (ON/OFF). Cesse la transmission par défaut 2 secondes après.
Menu 3 : VOX LEV
Réglage sensibilité micro de la fonction main libre. (Par défaut 5)
Menu 4 : POWER
Réglage de la puissance d'émission : L= 0.5 à 1 Watt, M= 2 Watt, H = 4 à 5 Watt

Menu 5 : SQL
Réglage du Squelch (coupe le bruit de fond en l'absence de signal reçu, cf. plus haut)
0 à 5 pour recevoir les signaux faibles (plus de bruit de fond)
5 à 9 pour recevoir les signaux forts (possibilité de micro coupures)
Menu 6 : D.WAIT
Permet de recevoir et surveiller 2 signaux (fréquences) en même temps, sur les bandes A et B (ON/OFF)
Menu 7 : LED
Réglage éclairage écran :
AUTO. ON : l'écran reste allumé tout le temps (utilise plus la batterie)
AUTO : l'écran s'allume quand n’importe quelle touche est pressée et s'éteint après 3s.
OFF : désactive l'éclairage de l'écran (discrétion nocturne)
Menu 8 : LIGHT
Réglage intensité éclairage écran, de 1 à 7
Menu 9 : BEEP
Active les bip du clavier (ON/OFF)
Menu 10 : DT/2T/5T CH
Sélection de canaux prédéfinis (DTMF/2T/5T) réglé par le logiciel via PC, utilisé pour le déclenchement des relais avec envoi de son identifiant, avec licence RA (chapitre à part)
Canaux de 1 à 16

Menu 11 : TOT
Réglage de la durée maxi d'émission (anti-bavard !). Evite aussi surchauffe TW et consommation batterie. (OFF à 270 secondes, par 30 secondes)
Menu 12 : BCLO (Busy Chanel Lock Out)
Peut empêcher d'interrompre toute émission radio si le canal (fréquence) est occupé
OFF : désactive la fonction
WAVE : l'émission sera empêchée si la fréquence est occupée
CALL : l'émission sera empêchée seulement si la fréquence et le CTCSS sont les mêmes
Menu 14 : ROGER
Envoi un signal sonore quand le bouton PTT est relaché pour informer le destinataire que la transmission est terminée (très bruyant) (OFF/ON)
Menu 15 : pas de menu 15
Verrouillage du clavier remplacé par un appui long sur "*"

Menu 16 : RX.SAV

Economiseur de batterie, prolonge l'autonomie, peut provoquer de ne pas recevoir le message entier (manque le début)

Réglages 1.1, 1.2, 1.4 

OFF : Ecoute à plein temps, autonomie de la batterie réduite
Menu 18 : AUTOLK
Verrouillage automatique du clavier en 10 secondes (ON/OFF)
Menu 19 : VOICE 

Annonce vocale des saisies clavier (ON/OFF)

Menu 20 : OPENSET

OFF
DC : affiche la tension de la batterie à l'allumage

MSG : personnalisable par logiciel spécifique au TYT TH-UV88
Menu 21 : DC VOLT
Etat de charge de la batterie, chargée = 8.5 volt
Menu 22 en mode MEM: DIS.NM
En mode MEM : Affiche le nom du canal (ON/OFF)
Menu 22 en mode VFO (en lien avec 26): OFFSET
Saisie du décalage de fréquence entré/sortie d'un relais, réglable par ordinateur
Menu 23 : C-CDC

Réglage du CTCSS en émission (TX) et réception (RX), réglable aussi par ordinateur
Menu 24 : R-CDC

Réglage du CTCSS en réception (RX), réglable aussi par ordinateur

Menu 25 : T-CDC

Réglage du CTCSS en émission (TX), réglable aussi par ordinateur

Menu 26 (en lien avec 22) : S-D
Réglage du sens du décalage de fréquence en entrée et sortie d'un relais (variable d'un relais à l'autre), réglable aussi par ordinateur directement sur les mémoires des fréquences des relais.

Menu 27 : STEP
Pas de fréquence pour saisie manuelle et pour scanner pré réglable par ordinateur (2.5, 6.25 ,10, 12.5, 25, 50, 100)
Menu 28 : N/W

Réglage de la largeur de bande du signal. 

Wide = large, permet de recevoir des signaux un peu décalés en fréquence

MIDD = médian
NARR : etroit
Menu 29 : SEEK 67.0
Lance le scan du CTCSS sur une fréquence pour trouver si une communication a lieu sur un CTCSS
Menu 30 : SEEK D023N

Lance le scan du DCS sur une fréquence pour trouver si une communication a lieu sur un DCS
Menu 31 : SCR.NO

Brouillage de la communication (interdit en France), 8 canaux, ne fonctionne généralement qu'entre appareils identiques
Menu 32 : LOCK MD

Choix des options de verrouillage du TW

ALL : tout sauf *" pour déverrouiller
K+S : tout sauf PTT

KEY : le clavier uniquement
PTT : PTT uniquement

Menu 33 : DIS MD
Choix de l'affichage
FRE : affiche les fréquences

CH : affiche le n° de la mémoire

MR : affiche le nom du canal
Menu 34 : DW
Permet de surveiller une fréquence tout en écoutant la FM. Bascule automatique. (ON/OFF)
Menu 35 : RESET, remise à 0
1.ALL : initialise tous les paramètres.
2.VFO : initialiser tous les réglages en mode fréquence (VFO). 

3.FULL : initialiser tous les réglages en mode fréquence et canal. (VFO et MEM)
Préférer l'usage de l'ordinateur (cf tuto spécifique) pour modifier ou faire un reset sur les fréquences.
Menu 36 : RADIO VER

Donne la version et la date du firmware

Menu 37 : DIS.NM

Permet de saisir le nom du canal. Touche "*" pour changer de colonne, et flèches pour choisir. Programmable par ordinateur.

5/ PROPOSITION RECAPITULATIVE PROGRAMMATION DES MENUS

	PROPOSITION REGLAGES DE BASE

	Menu
	Réglage

	Numéro
	NOM
	

	1
	SCAN
	 

	2
	TX-SEL
	EDIT

	3
	VOX LEV
	5

	4
	POWER
	L (H avec licence)

	5
	SQL
	5

	6
	D.WAIT
	ON

	7
	LED
	AUTO

	8
	LIGHT
	7

	9
	BEEP
	OFF

	10
	DT/2T/5T CH
	 

	11
	TOT
	120

	12
	BCLO
	WAVE (ou CALL)

	13
	VOX.SW
	OFF

	14
	ROGER
	OFF

	15
	Non attribué
	 

	16
	RX.SAV
	OFF (selon réserves batteries)

	17
	SCAN.S
	CO

	18
	AUTOLK
	OFF

	19
	VOICE
	OFF

	20
	OPENSET
	DC

	21
	DC VOLT
	 

	22 MEM
	DIS.NM
	ON

	22 VFO
	OFFSET
	 

	23
	C-CDC
	 

	24
	R-CDC
	 

	25
	T-CDC
	 

	26
	S-D
	 

	27
	STEP
	2,5

	28
	N/W
	NARR

	29
	SEEK 67,0
	 

	30
	SEEK D023N
	 

	31
	SCR.NO
	OFF

	32
	LOCK MD
	KEY

	33
	DIS MD
	MR

	34
	DW
	ON

	35
	RESET
	 

	36
	RADION VER
	 

	37
	DIS.NM
	 


6/ CANAUX ET FREQUENCES PMR446

[image: image1.png]446.00625 Fréquence proche : 446.005
446.01875 Fréquence proche : 446.020
446.03125 Fréquence proche : 446.030
446.04375 Fréquence proche : 446.045
446.05625 Fréquence proche : 446.055
446.06875 Fréquence proche : 446.070
446.08125 Fréquence proche : 446.080
446.09375 Fréquence proche : 446.095
446.10625 Fréquence proche : 446.105
446.11875 Fréquence proche : 446.120
446.13125 Fréquence proche : 446.130
446.14375 Fréquence proche : 446.145
446.15625 Fréquence proche : 446.155
446.16875 Fréquence proche : 446.170
446.18125 Fréquence proche : 446.180
446.19375 Fréquence proche : 446.195





7/ CODAGE CTCSS
	N°
	Fréquence en Hz
	N°
	Fréquence en Hz

	1
	67,0
	20
	131,8

	2
	71,9
	21
	136,5

	3
	74,4
	22
	141,3

	4
	77,0
	23
	146,2

	5
	79,7
	24
	151,4

	6
	82,5
	25
	156,7

	7
	85,4
	26
	162,2

	8
	88,5
	27
	167,9

	9
	91,5
	28
	173,8

	10
	94,8
	29
	179,9

	11
	97,4
	30
	186,2

	12
	100,0
	31
	192,8

	13
	103,5
	32
	203,5

	14
	107,2
	33
	210,7

	15
	110,9
	34
	218,1

	16
	114,8
	35
	225,7

	17
	118,8
	36
	233,6

	18
	123,0
	37
	241,8

	19
	127,3
	38
	250,3


Ci-dessous, les 12 CTCSS non disponibles sur les PMR.
Ils sont par contre dispo sur les émetteurs dédiés exclusivement aux professionnels et aux radioamateurs.

	Fréquence en Hz
	Fréquence en Hz

	69,3
	189,9

	159,8
	196,6

	165,5
	199,5

	171,3
	206,5

	177,3
	229,1

	183,5
	254,1


8/ CODAGE DCS

Il existe 104 codes DCS. Seulement 83 sont disponibles pour les PMR pourvus.
	N°
	CODE DCS
	N°
	CODE DCS
	N°
	CODE DCS
	N°
	CODE DCS

	1
	023
	22
	143
	43
	315
	64
	532

	2
	025
	23
	152
	44
	331
	65
	546

	3
	026
	24
	155
	45
	343
	66
	565

	4
	031
	25
	156
	46
	346
	67
	606

	5
	032
	26
	162
	47
	351
	68
	612

	6
	043
	27
	165
	48
	364
	69
	624

	7
	047
	28
	172
	49
	365
	70
	627

	8
	051
	29
	174
	50
	371
	71
	631

	9
	054
	30
	205
	51
	411
	72
	632

	10
	065
	31
	223
	52
	412
	73
	654

	11
	071
	32
	226
	53
	413
	74
	662

	12
	072
	33
	243
	54
	423
	75
	664

	13
	073
	34
	244
	55
	431
	76
	703

	14
	074
	35
	245
	56
	432
	77
	712

	15
	114
	36
	251
	57
	445
	78
	723

	16
	115
	37
	261
	58
	464
	79
	731

	17
	116
	38
	263
	59
	465
	80
	732

	18
	125
	39
	265
	60
	466
	81
	734

	19
	131
	40
	271
	61
	503
	82
	743

	20
	132
	41
	306
	62
	506
	83
	754

	21
	134
	42
	311
	63
	516
	
	



Ci-dessous, les 21 DCS non disponibles sur les PMR.
Seuls les émetteurs dédiés (aux professionnels et aux radioamateurs) en disposent.
	DCS INUTILISE
	DCS INUTILISE

	036
	325

	053
	332

	122
	356

	145
	446

	212
	452

	225
	454

	246
	462

	252
	523

	255
	526

	266
	645

	274
	


