Installation TYT TH-UV88 et débridage bande de fréquences
pour être sur les fréquences légales PMR446
Rappel règlementation

En l'absence d'être détenteur d'une licence radio amateur, seul les appareils de 0.5 W avec antenne fixe sur les fréquences PMR446 sont autorisé en usage.

Ne pas brancher le cable

Drivers PC-Talkie

Installer le driver Prolific 
Télécharger PL23XX_Prolific_DriverInstaller_v400.zip  sur : 
http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41
Décompresser l'archive

Suivre les instructions du manuel : PL2303 Windows Driver User Manual v1.12.0 se trouvant dans le dossier décompressé
Débrider les fréquences

Il n’est aucunement question d’un débridage de puissance, mais de l’ouverture de la bande des fréquences 136-174Mhz et 400-480Mhz du portatif. Dans un premier temps il faut déterminer quelle version du TH-UV88 vous possédez :

· La version radioamateur : 144-146 Mhz et 430-440 Mhz
· La version export/commerciale : 136-174Mhz et 400-480Mhz

Si vous êtes en possession de la version radioamateur, vous pouvez étendre les plages VHF et UHF avec la manipulation suivante (Débrider) :

La manipulation est la suivante : Poste éteint, presser la touche 1 et la touche 7 ou bien la touche F et la touche 1, puis allumer le poste.

Pour les modèles avec la nouvelle puce (avec une pastille rouge sous la batterie) c'est les touches 4 et 7

(Pour les actions ci-dessous, le lien http://www.f4hxn.fr/programmation-frequences-tyt-th-uv88/, mais juste pour les visuels de la procédure, suivre les instructions ci-dessous)
Mettre à jour le firmware
Procédure de mise à jour du firmware TYT TH-UV88
1. Télécharger le nouveau firmware : 
2. Le lien ci-dessous pour la dernière mise à jour du 06/01/2022, version 1.46
https://www.tyt888.com/uploadfile/upfiles/20220106095357.zip
3. Version différente pour les nouvelles puces (pastille rouge) : version V55, janvier 2022, normalement à jour à réception du matériel (contrôler sur menu 36) 

https://www.passion-radio.fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=832
4. Connecter le câble USB,

5. Sur le TH-UV88, maintenir le bouton PTT + P1 (Bouton poussoir au dessus de PTT),

6. Puis allumer (rotation potentiomètre) avant de reâcher,

7. La Led doit s’allumer en vert et signifier que le TH-UV88 est en attente de mise à jour firmware.

8. Lancer l’exécutable UV88_98_UpData.exe,

9. Sélectionner le port adéquat (voir X au dessus),

10. Sélectionner (open) le fichier joint dans l’archive : UV88_Eng_BQ1_44_20210520
11. Puis cliquer sur UPDATA et patienter jusqu’à ce que cela soit terminé (ne jamais débrancher avant la fin).



Le site des mises à jour TYT
https://www.tyt888.com/?mod=download
Télecharger Chirp

https://trac.chirp.danplanet.com/chirp_daily/LATEST/
Installer Chirp

https://www.la-resilience.fr/2021/01/configuration-usb-du-tyt-th-uv88/
Suivre à partir du paragraphe 4
Fréquences
Fichier importable avec Chirp selon paragraphe 5 lien ci-dessus. Ou paramétrable manuellement pour télécharger sur le TW. Possibilité d'utiliser le fichier de fréquences publié sur le réseau. Attention n'utiliser que le pmr446.

TYT TH UV88, utiliser le logiciel natif

Le menu 12 BCLO ne se programme pas avec chirp (oblige de le faire manuellement canal par canal. Préférer utiliser le logiciel spécifique  programmation TH-UV88 disponible ici : 

https://www.passion-radio.fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=619
avec le fichier .icf publié, identique au fichier chirp .img, avec la programmation du BCLO en plus. 

Cela permet aussi sur le menu radio (à gauche) de programmer les fréquences de la radio FM en fonction de votre secteur.

Permet également de visualiser, paramétrer l'interdiction de l'émission pour les fréquences concernées.
